An gut sichtbarer Stelle in der Nahe der Heizungsanlage anbringen

Merkblatt

Betriebs- und Verhaltensvorschriften fiir Betreiber und Betreiberinnen von

Heiz6lverbrauchsanlagen

nach § 3 Nummer 6 der Anlagenverordnung (VAwS) vom 02. April 2002 (HmbGVBI. S 31),

zuletzt geandert am 01. September 2005 (HmbGVBI. S 377)
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Sorgfalt und Aufmerksamkeit beim Betrieb

Fur Behalter und Sicherheitseinrichtungen werden regelmaflig Betriebs- und Bedienungsanleitungen
und behdérdliche Zulassungen mitgeliefert. Die Betriebs- und Bedienungsanleitungen sind zu beach-
ten und einzuhalten. Bewahren Sie die Schriftstlicke sorgfaltig auf!

Vorsicht beim Befilllen und Entleeren

Das Beflllen und Entleeren ist ununterbrochen zu berwachen. Beim Beflllen der Anlage ist sicher-
zustellen, dass das Lieferpersonal Zugang zu den Anlagen erhalt und sich vor dem Beflllvorgang
vom Fillstand der Anlage Uberzeugt und aul3erdem Uberprift, ob die Anlage und insbesondere die
Sicherheitseinrichtungen in ordnungsgeméafem Zustand sind.

Behalter in Anlagen zum Lagern von Heizdl EL von mehr als 1.000 | Volumen dirfen aus Straf3en-
tankwagen und Aufsetztanks nur mit festen Leitungsanschlissen und unter Verwendung einer
selbsttatig schlieRenden Abfillsicherung beflllt werden. Einzelne Behdlter bis zu einem Volumen
von 1.000 | durfen mit einer selbsttatig schlieRenden Zapfpistole befillt werden.

Abtropfendes Heizél ist aufzufangen. Beim Befiillen ist darauf zu achten, dass der zulassige Be-
triebsdruck nicht tberschritten wird.

Eigeniiberwachung

Priufen Sie regelmaRig oberirdische Anlagenteile wie Tank, Rohrleitungen und den Auffangraum
durch Sichtprifungen auf Dichtheit. Bei doppelwandigen Behéltern mit Leckanzeigegerat muss das
Leckanzeigegerat immer in Betrieb sein; ein Alarm muss sicher bemerkt werden kénnen. Machen
Sie sich Aufzeichnungen Uber die Eigentiberwachungen. Sind Sie selbst nicht hinreichend fachkun-
dig, sollten Sie einen Wartungsvertrag mit einem geeigneten Fachbetrieb abschlie3en.
Fachbetriebspflicht

Tatigkeiten an Heizol-Lagerungsanlagen mit mehr als 1.000 | Volumen durfen nur von Fachbetrie-
ben nach § 19 | des Wasserhaushaltsgesetzes ausgefiihrt werden. Entsprechende Nachweise daftr
mussen Sie sich von dem von lhnen beauftragten Fachbetrieb vorlegen lassen!

Prafung durch Sachverstandige

Wenn lhre Anlage der Prifpflicht nach § 23 VAwS unterliegt, sind Sie verpflichtet, sie zu den vorge-
schriebenen Zeitpunkten unaufgefordert und auf eigene Kosten durch Sachverstandige nach § 22
VAwS prifen zu lassen.

Unterirdische Anlagen (unabhangig vom Volumen) mussen vor Inbetriebnahme und dann wieder-
kehrend alle fiinf Jahre sowie im Falle ihrer Stilllegung und nach einer wesentlichen Anderung
durch Sachversténdige nach § 22 VAwS geprift werden. Bei unterirdischen Anlagen im Wasser-
schutzgebiet missen die wiederkehrenden Prifungen bereits alle zweieinhalb Jahre durchgefuhrt
werden .

Oberirdische Anlagen, die neu errichtet sind und ein Volumen von mehr als 1.000 | haben, miissen
vor ihrer Inbetriebnahme einmalig geprift werden. Wiederkehrend prifpflichtig durch den Sachver-
stéandigen sind oberirdische Anlagen mit einem Volumen von mehr als 10.000 I. AuRerdem bedtirfen
Anlagen tber 10.000 | Volumen der Sachverstéandigenprifung im Fall ihrer Stilllegung, nach einer
wesentlichen Anderung oder bei der Wiederinbetriebnahme nach einer Stilllegung.

Bei oberirdischen Anlagen im Wasserschutzgebiet setzt die Prifpflicht durch Sachverstandige be-
reits ab einem Volumen von mehr als 1.000 | ein.

Werden bei den Prifungen Mangel festgestellt, miissen Sie diese unverziiglich beseitigen lassen
(Fachbetriebspflicht nach Ziff. 4 beachten!). Im Fall von erheblichen Mangeln bedarf deren Beseiti-
gung der Nachprifung durch den Sachverstandigen. Bei gefahrlichen Méngeln bzw. wenn die Anla-
ge auszulaufen droht, ist die Anlage unverziiglich au3er Betrieb zu nehmen. Die Wiederinbetrieb-
nahme ist erst nach Vorlage einer Sachverstandigenbestatigung bei der zustandigen Wasserbehor-
de zulassig.

Schadensfall

Nehmen Sie die Anlage bei Schadensfallen und Stérungen auler Betrieb, wenn die Gefahr besteht,
dass Heiz0l austritt oder bereits ausgetreten ist.

Informieren Sie unverziiglich die nachste Polizeidienststelle oder die Behoérde fiir Stadtentwicklung
und Umwelt Telefon 040/42845-2200 (Rufbereitschaft).




